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1. Steek de sleutel in de cilinder en draai deze totdat de meenemer op 6 uur staat, de meenemer staat nu naar beneden in het midden van de cilinder.
2. Plaats nu de cilinder, met de meenemer gepositioneerd zoals omschreven bij punt 1, in het insteekslot. Binnen- en buitenzijde zijn gelijkwaardig. Gebruik geen kracht om de cilinder in het insteekslot te krijgen. Indien de cilinder klemt, dient men de opening in de deur na te bewerken.
3. Controleer of de meenemer vrij draait in het insteekslot. Zet de cilinder vast met de meegeleverde schroef. Draai de schroef niet te vast, aanbevolen wordt een draaimoment van 1.0Nm tot 1.2Nm.
4. Controleer op een probleemloze functie van cilinder en insteekslot.
5. De cilinder mag niet meer dan 3mm uit het veiligheidsbeslag steken. 
6. Onderhoud: aanbevolen wordt om de cilinder minstens 2 keer per jaar te behandelen met een verzorgingsmiddel dat geen olie of grafiet bevat. Zoals bijvoorbeeld slotenspray. 
Pfaffenhain cilinders worden gefabriceerd volgens DIN 18252 en EN 1303.
Slotenshop, kuipertjeswal 8, 5211GW ’s-Hertogenbosch
Tel. 073-6148601 E-mail: info@slotenshop.nl 
Site: www.slotenshop.nl
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DIN EN ISO 9001 : 2000
Zertifikat: 01 100 4318
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